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ESPECIFICACIONES

Iluminación Indutrial
CAMPANA

SUPERCOB01
SUPERCOB02
SUPERCOB03
SUPERCOB04

CAMPANA LED
SUPER COB

Código
Potencia (W)
Flujo luminoso (lm)
Material de fabricación
Temperatura de color ºk
Tamaño
Garantía

SUPERCOB01
1x80W
5500
Aluminio
4500-5000
Ø420x125mm
3 años

SUPERCOB02
1x120W
8200
Aluminio
4500-5000
Ø420x125mm
3 años

80W 120W

CRI
80 RoHS IP20 F

SUPERCOB03
3x50W
12000
Aluminio
4500-5000
Ø500x430mm
3 años

150W

SUPERCOB04
4x50W
16000
Aluminio
4500-5000
Ø500x430mm
3 años

200W

Campana con tecnología Cob de alto rendimiento y Led (Briggelux).
Difusor de aluminio en diferentes grados.
Cuerpo y disipador en extrusión de aluminio.
Óptica expansiva.
Driver utilizado marca Meanwell IP65 aprobado y certificado CE, TUV y FCC.
Excelente estabilidad de flujo luminoso y Tº de color a lo largo de la vida útil.
Vida útil: 40.000 horas.
Certificación: LM 80-79
Parámetros de drriver:
- Capacidad de voltaje universal 100-227V/50-60Hz
- PF>0.95
- THD<12%


